FUNKCNOST

Systém Amica BakingPro®
Chladna predna stena (3 skla)
Predohrev pocas : 3 mintty
Horuci vzduch

EasyClean

Pocet funkcii rury : 11
Rovnomerné pecenie

Praktické pokyny na pecenie na
dvierkach

VYBAVENIE

Elektricky rost

Teleskopickeé vysuvy : 1
Bocné zavesné liSty na plechy
na pecenie : Standard
Zasuvka na valcekovych
kolajni¢kach

ZONA VYKUROVANIA

Pravé zadné pole (KW) : 1.4/2.2
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SSA 6111 CX

Pravé zadné pole (cm) : 17x26.5
Pravé predné pole (kW) : 1.2
Pravé predné pole (cm) : 14.5
Pocet varnych zon : 4

Lavé zadné pole (kW) : 1.2

Lavé zadné pole (cm) : 14.5
Lavé predné pole (kW) : 0.75/2.2
Lavé predné pole (cm) : 21/12

TECHNICKE UDAJE

Rozmery : 60 cm x 85 cm x 60 cm
Typ ruary : Elektricky

Vnutorny objem rury : 77 |
Farba : Nerezovy

Typ gombikov rary : Osvetlené,
zasuvatelné

Farba gombikov : Cierna

Farba gombikové dosky :

Black Inox

Typ predného skla : cire
Zobrazit : Senzorovy LED displej s
kontrolou casu pecenia (Ts)
Cistenie : Katalytické

Systém otvarania dveri :
Standard

Rozmrazovanie

Spotreba energie grilu : 1500 W
Horné vykurovacie teleso prikon
: 900 W

Vykon spodného vykurovacieho
telesa: 1100 W

Vykon zadného kruhového
vykurovacieho telesa : 2100 W
Uzatvorena horna lista v
dvierkach rary

Typ varnej dosky : Keramicky
Typ ovladania : Tlacidla +
gombiky

Typ ovladania dosky : Na paneli
rury

Povrch varného panela : Sklo
Energeticka trieda EL : A
Hmotnost : 52.65 kg

LOGISTICKE UDAJE

SKU : 57090

Kod EAN : 5906006570903
Hruba sirka : 62.5 cm
Hruba vyska : 97.5 cm
Hruba hibka : 71 cm
Celkova hmotnost : 57.65 kg
Hruby objem : 0.4327 m?®



