FUNKCNOST

Booster : 4

Automatické zapnutie varného
panela

Autobridge

CheckPot

Pocet funkcii rury : 11

Horuci vzduch

3 prednastavené stupne ohrevu
Detsky bezpecnostny zamok
Funkcia pauzy

Systém Amica BakingPro®
Rovnomerné pecenie
Predohrev pocas : 3 mintity
Rozmrazovanie

VYBAVENIE

EasyClean

Uzatvorena horna lista v
dvierkach rury

Chladna predna stena (3 skla)
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SIA 6111 TBB

Teleskopické vysuvy : 1

Typ ovladania dosky : Senzorové
Slider

Typ gombikov rary : Standard
Cistenie : Cistenie parou
Zobrazit : LED displej s ovladanim
casu pecenia (Ta)

Systém otvarania dveri :
Standard

Bocné zavesné listy na plechy
na pecéenie : Standard

Praktické pokyny na pecenie na
dvierkach

Zasuvka na valcekovych
kolajnickach

TECHNICKE UDAJE

Typ varnej dosky : Indukcia
Povrch varného panela : Sklo
Energeticka trieda EL : A
Rozmery : 59.5 cm x 85 cm x 60
cm

Hmotnost : 53.3 kg

Farba : Cierna matna

Typ predného skla : cire

Farba gombikov : Cierna
Vnitorny objem rury : 77 1
Spotreba energie grilu : 1500 W
Horné vykurovacie teleso prikon
: 900 W

Vykon spodného vykurovacieho
telesa: 1100 W

Vykon zadného kruhového
vykurovacieho telesa : 2100 W
Typ rary : Elektricky

LOGISTICKE UDAJE

SKU : 57909

Celkova hmeotnost : 56.09 kg
Hruba Sirka : 64.4 cm
Hruba vyska : 95 cm

Hruba hibka : 72 cm

Kod EAN : 5906006579098
Hruby objem : 0.4405 m?®



