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DRP 6412 DW

ZÓNA VYKUROVANIA

Ľavé predné pole (cm) : 13.8
Ľavé predné pole (kW) : 3.5
Ľavé zadné pole (cm) : 7.3
Ľavé zadné pole (kW) : 1.8
Pravé predné pole (cm) : 5.3
Pravé predné pole (kW) : 1
Pravé zadné pole (cm) : 7.3
Pravé zadné pole (kW) : 1.8

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery : 59 cm x 9.93 cm x 52

cm
Typ varnej dosky : Plyn
Počet varných zón : 4
Plocha dosky : Smaltované
Farba : Slonová kosť
Typ ovládania dosky : Tlačidlá
Rošty : Liatina
Automatické zapálenie v
gombíku : V gombíkoch
Typ pripojenia : 1N~230 V
Celkový príkon : 7.4 kW
Dĺžka napájacieho kábla : 130
cm
Šírka pre zabudovanie : 56 cm
Hĺbka pre zabudovanie : 49 cm
Minimálna požadovaná hrúbka
stolnej dosky : 12mm / 28mm /
28mm

Hmotnosť : 9.7 kg
Minimálna požadovaná
vzduchová medzera pod varnou
doskou (mm) : 2.5 cm
Výška pre zabudovanie : 5.09 cm

LOGISTICKÉ ÚDAJE

SKU : 21144
Kód EAN : 5906006211448
Hrubá šírka : 70 cm
Hrubá výška : 12.5 cm
Hrubá hĺbka : 60 cm
Celková hmotnosť : 10.9 kg
Hrubý objem : 0.0525 m³


