FUNKCNOST

Jednostranné alebo obojstranné
ovladanie : Jedna strana
Priadenie vzduchu pri
maximalnej ucinnosti : 324.6
m3/h

Tlak vzduchu pri maximalnom
vykone : 412 Pa

Spotreba elektrickej energie pri
najlepsej ucinnosti - W BEP :
148.7 W

VYBAVENIE

Typ tukovych filtrov : Hlinikovy
ram

Pocet tukovych filtrov : 1

Typ uhlikového filtra (nie je
sucastou balenia): : FWK 202
Pocet uhlikovych filtrov : 1

TECHNICKE UDAJE
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TU 382 AB

Rozmery : 38 cm x 116.5 cm x 38
cm

Typ digestora : Ostrovcekovy
Druh prace :
Odséavanie/Recirkulacia

Farba puzdra : Cierne lakovana
ocel

Material : lakovana ocel

Typ ovladania : Tlacidla

Pocet vrstiev v tukovom filtri : 2
Rozmery tukového filtra : 222.5 x
250 x 9 mm filter colour: black
Urovne vykonu (celkom) : 3
Pocet motorov : |

Typ osvetlenia : LED GU10
Vykon osvetlenia : 3 W
Maximalny prietok vzduchu :
648 m3/h

Hlucnost pri min. vykone : 51 dB
Hlucnost pri max. vykone : 69 dB
Priemer odsavania : 15 cm
Vzdialenost od plynova varna
doska : 65 cm

Vzdialenost od elektrickej varna
dosky : 45 cm

Dizka napajacieho kabla : 150
cm

Spotreba energie : 266 W

Energeticka trieda EL : B
Hmotnost : 20 kg

Uroven akustického vykonu : 69
dB

Max. odsavanie pri beznej
prevadzke : 648 m3/h

Min. odsavanie pri beznej
prevadzke : 245 m3/h

Rocna spotreba energie : 64.1
kWh

Priemerné osvetlenie systému
osvetlenia varného panela : 192
lux

Trieda ucinnosti filtracie tukov :
E

Trieda acinnosti osvetlenia : A
Vykon motora : 260 W

LOGISTICKE UDAJE

SKU : 1190981

Koéd EAN : 5906006909819
Hruba Sirka : 84 cm

Hruba vyska : 89 cm
Hruba hibka : 47 cm
Celkova hmotnost : 26.4 kg
Hruby objem : 0.3514 m?®



