FUNKCNOST

Ovladanie posuvnym senzorom
Pocet arovni vykonu : 9
Indikatory zvyskového tepla
Detsky bezpecnostny zamok
Casovaé

Detekcia malych predmetov
Detekcia prehriatia

Detekcia pretecenia

Funkcia PowerBooster : 4

ZONA VYKUROVANIA

Lavé predné pole (cm) : 21
Lavé predné pole (kW) : 1.8/2.1
Lavé zadné pole (cm) : 16
Lavé zadné pole (kW) : 1.2/1.5
Pravé predné pole (cm) : 16
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DI 6401 PSB

Pravé predné pole (kW) : 1.2/1.5
Pravé zadné pole (cm) : 18
Pravé zadné pole (kW) : 1.8/2.1

TECHNICKE UDAJE

Rozmery : 59.2 cm x 52.2 cm x 5.9
cm

Typ varnej dosky : Indukcia
Pocet varnych zon : 4

Plocha dosky : Sklo

Farba : Cierna

Osetrenie okrajov : Nelestené
Typ ovladania dosky : Senzorové
Slider

Poloha gombika : Predné

Farba displeja : Cervena

Typ pripojenia : 1N~380/415V
Napatie : 220-240V/380-415V
Celkova spotreba energie : 7.2
kW

Poloha elektrického pripojenia :
Stredné - zadna

Sirka pre zabudovanie : 56 cm
Hibka pre zabudovanie : 49 cm
Minimalna pozadovana hrabka
stolnej dosky : 12mm / 28mm /
28mm

Typ displeja : LED

Minimalna pozadovana
vzduchova medzera pod varnou
doskou (mm) : 0.5 cm
Hmeotnost : 7.9 kg

Vyska pre zabudovanie : 5.4 cm

LOGISTICKE UDAJE

SKU : 21865

Kod EAN : 5906006218652
Hruba sirka : 60 cm

Hruba vyska : 9 cm

Hruba hibka : 70 cm
Celkova hmotnost : 8.55 kg
Hruby objem : 0.0378 m?®



