FUNKCNOST

4x vacsia odolnost proti
poskriabaniu : Ano

3x vacsia odolnost proti
narazom : Ano

Elegantny matny povrch : Ano
Menej viditelné skvrny a
odtlacky prstov : Ano

Lahké cistenie : Ano

Ovladanie posuvnym senzorom
HobControl PRO

SlimHob PRO

Automatické zapnutie varného
panela

Autobridge

Pocet urovni vykonu : 14
Power Choice Pro
Automaticka detekcia hrnca
Indikatory zvySkového tepla
Detsky bezpecnostny zamok
Funkcia udrziavania teploty
Funkcia pauzy

Styri prednastavené programy
Program presného
rozmrazovania (40 °C)
Program presného dusenia (70
°C)

Program presného varenia (90
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°C)
Presny program grilovania (200
°C)

Uspora energie

Casovaé

Detekcia malych predmetov
Detekcia prehriatia

Detekcia pretecenia

Funkcia PowerBooster : 4
Direct Touch

ZONA VYKUROVANIA

Lavé predné pole (cm) : 21

Lavé predné pole (kW) : 2/3
Lavé zadné pole (cm) : 16

Lavé zadné pole (kW) : 1.4/2.1
Pravé predné pole (cm) : 18
Pravé predné pole (kW) : 1.6/2.5
Pravé zadné pole (cm) : 18
Pravé zadné pole (kW) : 1.6/2.5
Mostik : 1

Vykon mosta : 3,0/3,7

TECHNICKE UDAJE

Rozmery : 59.2 cm x 4.9 cm x 52.2
cm

Typ varnej dosky : Indukcia
Pocet varnych zoén : 4

Plocha dosky : Sklo

Farba : Cierna matna

Osetrenie okrajov : Nelestené
Typ ovladania dosky : Senzorové
Slider

Poloha gombika : Predné

Farba displeja : Cervend

Typ pripojenia :
3N~220-240/380-415 V

Napatie : 220-240V/380-415V
Celkova spotreba energie : 7.35
kW

Poloha elektrického pripojenia :
Stredna - zadna

Sirka pre zabudovanie : 56 cm
Hibka pre zabudovanie : 49 cm
Minimalna pozadovana hrubka
stolnej dosky : 12mm / 28mm /
28mm

Typ displeja : LED

Minimalna pozadovana
vzduchova medzera pod varnou
doskou (mm) : 1 cm

Hmotnost : 7.65 kg

Vyska pre zabudovanie : 4.4 cm



SKU : 21875 Hruba vyska : 9 cm

Kad EAN : 5906006218751 Hruba hibka : 60 cm

Hruba Sirka : 70 cm Celkova hmotnost : 8.53 kg
Hruby objem : 0.0378 m?®

LOGISTICKE UDAJE
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